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CENTRO DE HEMODIALISIS JUAN PABLO Il S.A.C.

AV. CENTENARIO MZ. 303 LT. 04, UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA

Manoémetro (Tensiometro)
RISTER

Big ben round
200342031
No Indica

No indica

0 mmHg a 300 mmHg

1 mmHg

Instalaciones del CENTRO DE HEMODIALISIS JUAN PABLO Il S.A.C.O

2026-10-03
2026-10-05

. Procedimiento de calibracion :

La calibracion se realizé por comparacion directa, segun el ME-003 "Procedimiento para la calibraciéon de manémetros,
vacuémetros y manovacuometros" del CEM de Espafa. Edicion digital 3. 2019.

. Trazabilidad

Descripcion Certificado de calibracion

LM-39

Instrumento de medicidn de presion relativa de -60 a 60 kPa,

con incertidumbre de calibracion de 0,01 kPa. LFP - 017 - 2026

Ing. Januusz Ruiz Del Aguila
Gerente de servicio metrolégico
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7. Condiciones de calibracion

Inicio Final

Temperatura ambiental (°C) : 20,9 21,3
Humedad relativa (% h.r.) : 67 69

Presion Ambiental (mbar) : 999,2 999,5

8. Resultados de la calibracién

Indicacion del

Indicacién del inst. a calibrar Patrén Histéresis Incertidumbre EMP
(kPa) (mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg)

4,0 30 321 -2,1 0,0 0,7 3,0

6,7 50 51,7 -1,7 -0,4 0,7 3,0

13,3 100 101,6 -1,6 0,1 0,7 3,0

20,0 150 151,2 -1,2 0,0 0,7 3,0

26,7 200 201,5 -1,5 0,1 0,7 3,0

9. Observaciones

Se coloc6 una etiqueta autoadhesiva con la indicaciéon CALIBRADO.
Antes de la calibracion no se realizé ningun tipo de ajuste.

La incertidumbre expandida de la medicién se ha obtenido multiplicando la incertidumbre estandar de la medicién por el factor de
cobertura k = 2 que, para una distribucién normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.

10. Notas :

10.1 Los resultados presentados corresponden sélo al item calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron
las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

10.2 Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base en las
caracteristicas del trabajo realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento.

10.3 EX SCIENTIA VERITAS E.I.R.L. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este
instrumento, ni de una incorrecta interpretacion de los resultados de la calibraciéon aqui declarados.

10.4 Este certificado de calibracion es trazable a patrones nacionales o internacionales, los cuales realizan las unidades de acuerdo
con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

10.5 Este certificado de calibracion no podra ser reproducido parcialmente, excepto con autorizacién previa por escrito de EX
SCIENTIA VERITAS E.I.LR.L.

10.6 El certificado de calibracion no es valido sin la firma del responsable técnico de EX SCIENTIA VERITAS E.I.LR.L.

10.7 El laboratorio no es responsable cuando la informacién proporcionada por el cliente y /o solicitante pueda afectar la validez de
los resultados.
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